
Description
Traitement curatif Diesel multi-fonctions concentré
de qualité professionnelle
Sans démontage, son action détergente traite et pro-
tège efficacement les principaux organes du moteur
et du système de dépollution : système d’admission
d’air, injecteurs, soupapes, chambres de combus-
tions, vanne EGR, turbo-compresseur et filtre à parti-
cules (FAP). Restaure la qualité de la combustion et
de la dépollution des gaz d’échappement. Réduit la
consommation de carburant et les émissions pol-
luantes.
Ce traitement décalaminant permet au moteur de re-
trouver un fonctionnement souple et régulier après
avoir effectué une centaine de km sur route ou auto-
route. Evite les pertes de puissance et la détection
d’anomalies lors des analyses des gaz d’échappe-
ment (contrôle technique).

Propriétés
permet un nettoyage sans démontage-
réduit les émissions de gaz polluants-
réduit la consommation de carburant-

Données techniques
Base Additive,

Trägerflüssigkeit /
additive, carrier fluid

Couleur/aspect hellbraun, klar / light
brown, clear

Densité à 15 °C 0,869 g/cm³
Point d'inflammation 63 °C
Viscosité à 40 °C < 7,0 mm²/s
Odeur charakteristisch /

characteristic
Forme flüssig / liquid

Champs d´application
Fonctionne efficacement sur tout type de moteur die-
sel et avec l’ensemble des systèmes d’injection die-
sel et de dépollution des constructeurs automobiles.
Compatible avec les moteurs utilisant de l’AD Blue.

Utilisation
500 ml permettent de traiter 70 l de carburant. Effet
longue durée. Peut être ajouté à tout moment au car-
burant, car le mélange s'effectue tout seul. Une fois
par an ou en cas de mauvais fonctionnement du mo-
teur dû à un encrassement général.

Conditionnements disponibles
500 ml Boîte métallique 21535

F

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.
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